Betriebsanweisung

Gem. § 14 GEFAHRSTOFFVERORDNUNG
Datum: Arbeitsbereich: Werkstatt
Kaserne: Arbeitsplatz/Tatigkeit: Reparaturarbeiten /
Einheit: Instandhaltung / Lagerung

Graf. Garrison

Gefahrstoffgruppe

Kaltreiniger, Entfetter (kohlenwasserstoffhaltig)
Kohlenwasserstoffhaltige Kaltreiniger in Teilereinigungsgeraten und zur Aggregatereinigung

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

¢ Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut und beim

Xn
Verschlucken
« Brennbar (Flammpunkt unterschiedlich je nach eingesetztem
Produkt, siehe Sicherheitsdatenblatt)

* Achtung : Beim Reinigen von kraftstoff- bzw. 6lverschmutzten Teilen
kann der Flammpunkt sinken bzw. explosionsfahige Dampf-Luft
| Gesundheitsschadlich| Gemische konnen sich bilden

Schutzmafnahmen und Verhaltensregeln

Bei Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz  tragen

BerlUihrung mit den Augen und der Haut vermeiden
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Verhalten im Gefahrenfall

Unbeabsichtigte Freisetzung:  Verschittete/ausgelaufene
Flassigkeiten mit flissigkeitsbindendem Material (Spill Kit!)
aufnehmen und in vorgesehenen Abfallbehélter entsorgen. Dabei
Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

NOTRUF: 117 ( Fire Department)
NACHSTES TELFON:

Erste Hilfe
Nach Augenkontakt : Augen bei gespreizten Lidern mindestens 10
Minuten unter flieBendem Wasser griindlich ausspulen, Augenarzt
konsultieren
Nach Hautkontakt : Betroffene Hautpartien mit viel Wasser und Seife
grundlich abwaschen, verunreinigte Kleidung entfernen
Nach Verschlucken sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser
nachtrinken. Arzt konsultieren

NOTRUF: 117 ( Fire Department)

NACHSTES TELFON:

Sachgerechte Entsorgung
Abfélle/Reste in einem bestandigen, verschlielBbaren, gekennzeichneten
Gefall sammeln und am HWAP bis zur ordnungsgemafen Beseitigung
zwischenlagern. Olverschmutzte Fraktionen oder Putzlappen als
getrennten Abfallstrom sammeln und entsorgen.

Zusétzlich zu beachten

Spezielle Informationen hinsichtlich der méglichen Gefahren fir Mensch
und Umwelt sowie zu den Gefahrlichkeitsmerkmalen der einzelnen
Gefahrstoffe sind zusatzlich den entsprechenden Sicherheits-
datenblattern (MSDSs) der einzelnen Stoffe zu entnehmen. Fir weitere
Hinweise siehe auch ,Allgemeine Betriebsanweisung".




