Graf. Garrison

Betriebsanweisung
Gem. § 14 GEFAHRSTOFFVERORDNUNG

Datum:
Kaserne:

Arbeitsbereich: Labor

Einheit:

)
N

Gefahrstoffgruppe

Chemikalien zur Photo-Entwicklung
Beispiel: Entwickler, Fixierer

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Gesundheitsschadlich beim Verschlucken, verursacht
Veratzungen an Haut, Augen und Schleimhauten

Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt
moglich

SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Beim Umgang (Ansetzen, Umflllen) mit Verarbeitungsbadern und
Reinigen von Entwicklungsmaschinen Schutzhandschuhe (z.B.
Schutzhandschuhe aus Latex) und Schutzbrille tragen, Berlhrung
mit der Haut vermeiden, benetzte Hautstellen sofort abwaschen
Fur ausreichende Beliuftung oder Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen
Nach der Arbeit Hande mit Wasser und Seife oder anderen
Hautreinigungsmitteln waschen

Verhalten im Gefahrenfall

Unbeabsichtigte Freisetzung:  Bei Produktaustritt/
Verschittungen/Leckagen mit saugfahigem Material aufnehmen
(Spill Kit!), in gekennzeichnete verschlieRbare Behalter fullen und
der Entsorgung zufiihren. Reste mit Wasser entfernen —
Schutzhandschuhe und Schutzbrille !

. Roéntgen-Chemikalien sind in der Regel nicht brennbar

NOTRUF: 117 (Fire Department)
NACHSTES TELEFON:

Erste Hilfe
Bei Hautkontakt sofort mindestens 10 Minuten griindlich mit
Wasser und Seife abwaschen, beschmutzte, benetzte Kleidung
sofort ausziehen
Bei Augenkontakt sofort griindlich mit Wasser spiilen [oder
Augendusche benutzen], gegebenenfalls Augenarzt aufsuchen
Beim Verschlucken Mund ausspilen und anschlieRend viel
Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Angaben Uber Art
und Menge der verschluckten Chemikalien bereithalten.
Erbrechen bei &tzenden Zubereitungen (z.B. Entwickler)
vermeiden.
Bei Beschwerden nach Einatmen an die frische Luft bringen. Arzt
hinzuziehen.
NOTRUF: 117 (Fire Department)
NACHSTES TELEFON:
Sachgerechte Entsorgung
Fehlanséatze und gebrauchte photographische Verarbeitungsbader nicht
in den Ausgul’ schiitten, sondern in den gekennzeichneten, bestéandigen
und verschlieRBbaren Abfallbehaltern getrennt sammeln und am HWAP
bis zur ordnungsgeméRen Beseitigung zwischenlagern

Zusatzlich zu beachten
Spezielle Informationen hinsichtlich der méglichen Gefahren fir Mensch
und Umwelt sowie zu den Gefahrlichkeitsmerkmalen der einzelnen
Gefahrstoffe sind zuséatzlich den entsprechenden Sicherheits-
datenblattern (MSDSs) der einzelnen Stoffe zu entnehmen. Fur weitere
Hinweise siehe auch ,Allgemeine Betriebsanweisung".

Arbeitsplatz/Tatigkeit: Photoentwicklung

Gesundheitsschadlich




