Graf. Garrison

Betriebsanweisung
Gem. § 14 GEFAHRSTOFFVERORDNUNG

Datum:
Kaserne:

Arbeitsbereich: Werkstatt
Arbeitsplatz/Tatigkeit: Reparaturarbeiten /

Einheit:

Leichtentziindlich

Instandhaltung / Lagerung

Gefahrstoffgruppe
Isopropanol

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Leichentzundlich

Brandgefahr durch Bildung leichtentziindlicher Dampfe, Gefahr der
Bildung explosionsfahiger Dampf-Luft-Gemische

Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
Reizende Wirkung auf Augen und Schleimh&ute

Reizend

SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen

Beruhrung mit Haut, Schleimhéuten und Augen vermeiden
Dampfe nicht einatmen

Von Zundquellen (heiRe Teile, offene Flammen, Zigaretten)
fernhalten

Behaltnisse dicht geschlossen halten

Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Loschmittel : Kleine Entstehungsbrande mit dem
Handfeuerldscher, nicht mit Wasser bekampfen. Kann der Brand
nicht unter Kontrolle gebracht werden, so ist der Gefahrenbereich zu
verlassen und Notruf zu betétigen

Unbeabsichtigte Freisetzung : Bei Verschitten/Auslaufen mit
flussigkeitsbindendem Material aufnehmen und in daftr
vorgesehenem Behélter entsorgen, dabei Schutzhandschuhe und
Schutzbrille tragen

NOTRUF: 117 ( Fire Department)
NACHSTES TELFON:

Erste Hilfe
Nach Augenkontakt : Augen bei gespreizten Lidern unter flieBendem
Wasser fir mindestens 15 Minuten griindlich ausspiilen, Augenarzt
konsultieren
Nach Hautkontakt : Betroffene Hautpartien mit viel Wasser und Seife
grundlich abwaschen, verunreinigte Kleidung entfernen, Arzt
aufsuchen
Bei Einatmen an frische Luft bringen, Arzt konsultieren
Bei Verbrennungen: Sofortige Kiihlung der betroffenen Hautpartien
mit Wasser

NOTRUF: 117 ( Fire Department)
NACHSTES TELFON:

Sachgerechte Entsorgung
Verunreinigtes Kerosin in einem dicht verschlossenen, fiir
leichtentziindliche Flussigkeiten zugelassenen und gekennzeichneten
Behalter sammeln, am HWAP bis zur ordnungsgemafen Beseitigung
zwischenlagern.

Zusétzlich zu beachten
Spezielle Informationen hinsichtlich der méglichen Gefahren fiir Mensch
und Umwelt sowie zu den Gefahrlichkeitsmerkmalen der einzelnen
Gefahrstoffe sind zuséatzlich den entsprechenden Sicherheits-
datenblattern (MSDSs) der einzelnen Stoffe zu entnehmen. Fur weitere
Hinweise siehe auch ,Allgemeine Betriebsanweisung".




